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Kindi Networks, deneyimli Ar-Ge ekibiyle elektronik, yazilim ve
endustriyel/mekanik tim tasarimlarini kendi blinyesinde gelistirmekte
olan, yenilikci bir teknoloji firmasidir. Turkiye’nin en 6énemli Ar-Ge
kampduslerinden biri olan Hacettepe Teknokent yerleskesinde yer
almaktadir.

Donanim (gip) tabanli ve yiksek performansli kripto ve data diode
cihazlari ile Kindi Networks, tUm kurumlarin en kritik ihtiyaclarindan
biri olan dis ve i¢ ag guvenligi icin benzersiz ¢ézlmler sunmaktadir.
Savunma sanayi, telekomuinikasyon, finans, bilgi teknolojileri ve
saglik alanlar gibi bircok sektdre hizmet vermektedir.
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Ar-Ge ve Mihendislik

Kindi, Hacettepe Teknokent yerleskesinde bulunan deneyimli Ar-Ge
ekibi ile asagidaki yetkinliklere sahiptir;

- Elektronik Kart Tasarimi - GémMUlG Yazilim Gelistirme

- FPGA/ASIC Sayisal Tasarim - Masaustt Yazihm Gelistirme
- Numerik Analiz - Sunucu Uygulama Gelistirme
- Mekanik Tasarm - Linux OS Gelistirme

- EndUstriyel Tasarim - Bulut Tabanli Buyuk Veri

- Gorsel Tasarim - Sistem Muhendisligi
Uretim

Ar-Ge kabiliyetimizin Utretime donistigu yerleskemiz, Ankara’nin en
6nemli sanayi bélgelerinden biri olan Temelli’de bulunmaktadir.
Ulkemizin farkli illerinde bulunan tedarikgi zincirimiz ile de tiretim
kapasitemizi desteklemekteyiz.

- Elektronik Kart Uretimi - D8kUm

- Elektronik Kart Dizgi - Mekanik Montaj

- Kablaj Uretimi - Elektrik/Elektronik Montaj
- DKP Sac Biikiim - Hassas isleme

- DKP Sac Kesim - Talasl imalat

- Metal Enjeksiyon - 3D Printer Baski

- Plastik Enjeksiyon - Kaynak ve Boyama



@Kripto Cihazlari

Kindi ag guvenligi Grin ailesi, frekans analizi yontemini icat
eden ve bu yontemle bircok kriptografik mesaji ¢cdézen bilim adami
“El-Kindi”den esinlenerek Kindi adini almistir.

Kindi markasi altinda sundugumuz tim ¢éziimler; donanim (gip) tabanli,
yiksek performansh ve dlsik gecikmeli ¢ézimlerdir. Yazihm tabanli
¢6zUmlerin aksine, performans, hiz ve veri kaybi bulunmamaktadir.
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Kindi Ethernet Kripto (L2) ve Kindi IP Kripto (L3) cihazlar, farkli topoloji-
lerdeki aglarin cift yonli veri trafigini donanimsal olarak sifrelemektedir.
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Kindi Ethernet Kripto (L2) Cihazlari

Kindi Ethernet Kripto Cihazlari, 2U, 1U, masadustt ve mini versiyonlari ile,
lokasyonlar arasinda cift yonlu veri trafigini 40 Gbps hiza kadar maksi-
mum 2us gecikme ile sifreleyen kripto cihazlarndir.

Noktadan noktaya, noktadan coklu noktaya ve coklu noktadan ¢oklu
noktaya gercek zamanhh AES 256bit GCM modunda sifreleme

yapabilmektedir.
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E Kindi IP Kripto (L3) Cihazlari

Kindi IP Kripto, L3 aglarnin cift yénlt veri trafigini 40Gbps hiza kadar
maksimum 2ps gecikme ile donanimsal (cip) olarak sifreleyen kripto
cihazlaridir.

AES 256bit, 14 round, GCM modunda sifreleme ile veri akisinin
en guvenli ve minimum gecikmeli olmasini saglamaktadir.

Kindi IP Kripto, kullanici agindaki verilerin L3 seviyesinde dolasim
yapmasini saglarken, L2 seviyesinin ylksek guvenlikli sifreleme
yeteneklerini tiinelleme yaparak kullanmaktadir.

Orjinal Paket
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Tonel Bashgr L2 Bashgr L3 Bashg Veri
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B Kindi Data Diode Cihazlarr

Data Diode, tek yonlu guivenlik ag gecidi olarak galisan bir cihazdir.
Farkli glivenlik seviyelerine sahip iki ag arasina yerlestirilir ve bilginin
sadece tek ydnde transferine izin vererek agin guvenligini saglar.

Kindi Data Diode Nasil Calisir?

Bir tarafinda gonderici ve diger tarafinda alici bulunan optik fiber,
verilerin yalnizca tek yénde akmasini saglar ve donanimsal (cip) olarak
ters yodnde veri akisini engeller.

y/ >

Tek YOnIUu Veri AKisI

- Noktadan noktaya veya noktadan ¢oklu noktaya iletim saglar.

- Ozel DPA (Data Pump Application) yazilimlar mevcuttur.

- 40Gbps'ye kadar hizlarda maksimum 2ps gecikmeye sahiptir.

- AES 256bit GCM Modu donanimsal sifreleme opsiyonel olarak
sunulur.
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Universiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent
6. Ar-Ge A Blok Kat: 8 No: 27 Beytepe, Cankaya/Ankara

T:+90 312 397 5454 F: +90 312 397 0770 info@kindinetworks.com
www.kindinetworks.com




